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东莞市德晟电磁科技有限公司

地址：广东省东莞市企石镇湖光路26号105室
电话：13825796501  传真：0769-81776559
邮箱：929384631@qq.com 网站：www.solenoid-ds.com


                              电 磁 铁 需 求 表

为提供合适的产品给贵司应用，烦请您填写下列电磁铁参数，我们选型后将尽快与您联系并提供解决方案。

公司名称：                 联系人：                 联系电话：               
日期：                     微信：                   邮箱：                   
QQ：                   公司地址：                                            
1.产品电压：         
2.最大输出电流Max：         A
3.力/行程特征：         
通电测试条件（电压DC    V,电流    A，或电阻    Ω）
行程在      mm处最小吸力F      gf（初始力）
行程在      mm处最小吸力F      gf（终点力）
[bookmark: _GoBack]4.动作形式：         
A.推动负载   B.拉动负载
5.电磁铁周围环境：         
A.良好空气循环   B.无空气循环  c.环境恶劣  D.安装于良好散热表面
6.滑杆运动方向：         
A.水平方向   B.垂直向上  c.垂直向下  D.任意角度  注：（按标准平面坐标系）
7.工作周期：         
A.连续工作   B.间隙工作时间：通电时间ON   秒，断电时间OFF   秒;工作频率   次/天
8.最大电磁铁外形尺寸：
长     mm,宽     mm,高     mm,或 外径     mm，长     mm
9.电线连接方式：电线长度：总长     mm，裸露长度     mm，端子     ，胶壳     
10.寿命要求：     万次
11.年用量     PCS
12.新产品开发还是替代产品？     
13.电磁铁是应用在哪里？        
14.其它要求：                                            
注：如可以提供样品或产品规格书，则以上内容可以不用填写。
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